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Erittäin luotettava yhdeksänneulainen pistematriisitulostin, jossa on 
nopea tulostus sekä hyvin alhaiset kokonaiskustannukset.

FX-2190II on suurten tulostusmäärien ja alhaisten kokonaiskustannusten 136-
sarakkeinen pistematriisitulostin, joka on suunniteltu nopeaan ja luotettavaan 
tulostukseen. Nykyaikainen uusi muotoilu ja pienempi jalanjälki tekevät tämän 
laitepäivityksen helpoksi.

Markkinoiden johtavat tulostusnopeudet¹
FX-2190II:ssa on parannettu USD (ultra speed draft) -nopeus – 738 merkkiä 
sekunnissa, 12 merkkiä tuumalla – mikä on merkittävä parannus tulostettaessa suuria 
määriä, kuten varastoraportteja ja suuria lasku- tai rahtiasiakirjaeriä.

Erinomainen luotettavuus
Epsonin vakiintuneen ja luotettavan pistematriisiteknologian ansiosta tämä uusi 
tulostinvalikoima parantaa keskimääräistä vikaantumisaikaa 25 prosentilla. Tämä 
merkitsee 25 000 käyttötuntia, mikä on ihanteellista haastavissa olosuhteissa, joissa 
säännöllinen huolto ei ole tarkoituksenmukaista. 

Aiempaa pienempi tilantarve
Epsonin uudessa pistematriisitulostinvalikoimassa on uudistunut muotoilu ja pienempi 
tilantarve – laitteen syvyys on pienennetty vain 320 millimetriin – joten se on helppo 
sijoittaa yritysympäristöön.

KEY FEATURES

Markkinoiden johtavat tulostusnopeudet1
Suurten määrien tulostus entistä nopeammin
Erittäin alhaiset kokonaiskustannukset
Edulliset ja kestävät tarvikkeet sekä 
alhainen virrankäyttö
Entistä parempi luotettavuus
25 prosentin parannus 25 000 käyttötuntiin
Aiempaa pienempi tilantarve
Helppo sijoittaa yritysympäristöön
Energy Star -yhteensopiva
Taatusti paras mahdollinen energiatehokkuus



PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIIKKA
Neulojen määrä 9 neulaa
Sarakkeiden lukumäärä 136 sarakkeet

TULOSTUS
Tulostusnopeus HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 Merkkiä/s, Draft: 10 cpi: 463 Merkkiä/s, NLQ: 10 cpi: 115 Merkkiä/s, 

Ultra Speed-Draft: 12 cpi: 738 Merkkiä/s
Viivakoodit Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Kopiot 6 ja yksi alkuperäinen
Character Tables PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Character Sets 42
Tulostustarkkuus 240 x 144 DPI

LIITÄNNÄT
Liitännät USB – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Kaksisuuntainen rinnakkainen

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY
Paperinsyöttö Yksittäisarkki Edessä ja takana, Jatkopaperi Edessä ja takana, Paperinsyöttö Takana
Paperimuodot Arkkipaperi (yksin- ja moninkertainen), Jatkopaperi (yksin- ja moninkertainen), Kirjekuoret, Pahvi
Jatkopaperin paksuus 0,46 mm
Labels Base Sheet -paperin 
paksuus

0,46 mm

Multi Part -paperin paksuus 0,12 mm - 0,46 mm
Single Sheet -paperin paksuus 0,06 mm - 0,14 mm

YLEISTÄ TIETOA
Energiankulutus 54 Wattia, 0,5 Wattia (säästötila), 8 Wattia (Valmiustilassa)
Syöttöjännite AC 198 V - 264 V
Mitat 612 x 375 x 177 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino 8,37 kg
Lämpötila Käyttö 5° C - 35° C, Varastointi -30° C - 60° C
Keskiarvoaika virheiden välillä 25.000 Tuntia
Tulostuspään käyttöikä 400 Miljoonaa lyöntiä / neula
Kirjasinlaji Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap 

font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 
CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional)

Ribbon Yield 12 Merkkiä Musta Draft
Ilmankosteus Käyttö 10% - 80%, Varastointi 30% - 60%

LISÄTOIMINNOT
Emuloinnit ESC/P, IBM PPDS
Tulopuskuri 128 kt

MUU
Takuu 12 Kuukautta Carry-in takuu

Valinnainen takuun pidennys saatavilla

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CF38401

Viivakoodi 8715946645636

Alkuperämaa Indonesia

Lavakoko 2 Kappale

FX-2190II

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Ajurit ja apuohjelmat (CD)
User guide
Virtajohto
Värinauha

TARVIKKEET

Epson SIDM musta värinauha FX-2190-tulostimeen 
(C13S015327) (C13S015327)

LISÄVARUSTEET

Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II
C12C933791
Epson SIDM paperirullateline LX-300+II/1170II-, FX-890/A-, 
FX-2190-, LQ-690/300+II-sarjoihin
C12C811141

1.  Nopeudet verrattuna kilpailevien tuotteiden julkaistuihin
teknisiin tietoihin toukokuussa 2017.

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Epson Suomi 
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091 
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090 
Faksi: 0201 552 092 
finland@epson.co.uk 
www.epson.fi


