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D-Link DGS-2000-10 verkkokytkin Hallittu L2/L3 Gigabit Ethernet
(10/100/1000) 1U musta

Tuotemerkki : D-Link Tuotekoodi: DGS-2000-10

Tuotteen nimi : DGS-2000-10

D-Link DGS-2000-10. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytkinkerros: L2/L3. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien
tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8, Console-portti:
RJ-45. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 20 Gbit/s.
Verkkostandardit: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Telineasennus,
Kotelo: 1U

Hallintaominaisuudet

Kytkin tyyppi * Hallittu
Kytkinkerros L2/L3
Quality of Service -tuki
Verkkosivupohjainen hallinta
MIB-tuki

Liitettävyys

Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-
porttien määrä * 8

Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-
porttien tyyppi * Gigabit Ethernet (10/100/1000)

SFP -moduulipaikkojen määrä 2
Console-portti RJ-45

Verkko

Verkkostandardit * IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Täysin kaksipuolinen
Puolidupleksi
Auto MDI/MDI-X
Ethernet LAN -datanopeudet 10,100,1000 Mbit/s
VLAN-tuki
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet Tagged VLAN

Datasiirto

Kytkentäkapasiteetti * 20 Gbit/s
Forwarding rate 14,88 Mpps
MAC-osoitetaulukko * 8000 entries
Tallenna ja lähetä edelleen
Laitteen puskurimuistiin 4,1 MB

Suojaus

DHCP-ominaisuudet DHCP relay, DHCP snooping
Pääsynhallintalista
IGMP snooping
Staattisen portin turvallisuus
SSH/SSL-tuki
IP-MAC-portti-yhdistys

Monilähetysominaisuudet

Multicast-tuki
Multicast Listener Discovery (MLD)
snooping

Suunnittelu

Telineasennus *
Kotelo 1U
Tuotteen väri musta

LED-merkkivalot Toiminta/Seikkailu, Linkki, Teho,
Nopeus

Suorituskyky

Muistityyppi DDR3-SDRAM
Sisäinen muisti 256 MB
Flash-muisti 32 MB
Keskimääräinen vikaantumisaika 1380058 h

Virranhallinta

AC-syöttöjännite 100 - 240 V
Virrankulutus 2,07 W
Tehonkulutus (maks.) 6,33 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet -tuki *

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila (T-T) -5 - 50 °C
Varastointilämpötila -40 - 70 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) 10 - 90%
Säilytysympäristön kosteus 5 - 90%
Lämmön poisohjaus 21,59 BTU/h

Paino ja mitat

Tuotteen leveys 280 mm
Tuotteen syvyys 126 mm
Tuotteen korkeus 44 mm
Paino 980 g

Logistiikkatiedot

Harmonoidun järjestelmän
nimikkeistökoodi (HS) 85176990
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