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TP-Link TL-RP108GE verkkokytkin Hallittu L2 Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Power over Ethernet -tuki musta

Tuotemerkki : TP-Link Tuotekoodi: TL-RP108GE

Tuotteen nimi : TL-RP108GE

TP-Link TL-RP108GE. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytkinkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien
tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8. Täysin
kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 4000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 16 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE
802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet -tuki

Hallintaominaisuudet

Kytkin tyyppi * Hallittu
Kytkinkerros L2
Quality of Service -tuki

Liitettävyys

Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-
porttien määrä * 8

Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-
porttien tyyppi * Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Verkko

Verkkostandardit *
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE
802.3p, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x

10G-tuki *
Porttien peilaus
Täysin kaksipuolinen
Puolidupleksi
Broadcast Storm Control
Nopeuden rajoitus
VLAN-tuki
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet Port-based VLAN, Tagged VLAN
VLAN:ien määrä 4000

Datasiirto

Kytkentäkapasiteetti * 16 Gbit/s
Forwarding rate 11,9 Mpps
MAC-osoitetaulukko * 4000 entries
Tallenna ja lähetä edelleen
Staattinen reitti
Jumbo Frames -tuki
Jumbo frames 16000

Suojaus

IGMP snooping

Suojaus

Kehäsuojaus

Suunnittelu

Tuotteen väri musta
Uudelleenkäynnistyspainike
LED-merkkivalot

Virranhallinta

Voimanlähde * DC
Virtalähde mukana *
Syöttöjännite 1 A
Tulojännite 5 V

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet -tuki *
Tuettu Power over Ethernet (PoE) -
tyyppi Passive PoE

Power over Ethernet (PoE)-porttien
määrä 8

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila (T-T) 0 - 40 °C
Varastointilämpötila -40 - 70 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) 10 - 90%
Säilytysympäristön kosteus 5 - 90%

Paino ja mitat

Tuotteen leveys 158 mm
Tuotteen syvyys 99,1 mm
Tuotteen korkeus 25 mm

Sertifikaatit

Sertifiointi FCC, CE, RoHS

Logistiikkatiedot

Harmonoidun järjestelmän
nimikkeistökoodi (HS) 85176990
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