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Saa enemmän aikaan tällä A4-monitoimitulostimella. Se tarjoaa 
laadukasta ja edullista tulostusta sekä joustavia langattomia ratkaisuja.

Tällä laadukkaalla monitoimilaitteella voit tulostaa yksi- ja kaksipuolisesti sekä 
skannata ja faksata A4-kokoon asti. Tehtävät hoituvat ripeästi, sillä laite tulostaa jopa 
25¹ mustavalkoista sivua minuutissa, ja skannausta ja kopiointia helpottaa 50 arkin 
automaattinen arkinsyöttölaite (A4). Lisäksi laitteessa on kustannustehokkaat musteet 
ja joustavia langattomia ratkaisuja, kuten Scan-to-Cloud-toiminto².

Ammattitason A4-tulostus
Tämä A4-monitoimitulostin täyttää vaativimpienkin kotitoimistojen ja pienten toimistojen 
tarpeet. Sillä voi tulostaa, skannata ja faksata kaksipuolisesti A4-kokoon asti, ja 
automaattinen arkinsyöttölaite käsittelee kerralla jopa 50 kaksipuolista A4-arkkia. 
PrecisionCore-tulostuspää tuottaa korkealaatuisia tulosteita. 

Paranna tuottavuutta
Tämä tehokas, luotettava ja nopea malli tarjoaa kaksipuolisen A4-tulostuksen, ja sen 
tulostusnopeudet ovat 25 mustavalkoista ja 12 värisivua minuutissa¹. Lisäksi sen 
käyttö on helppoa helppokäyttöisen käyttöliittymän ja 10,9 cm:n kosketusnäytön 
ansiosta. 

Minimoi kulut
Tulostin vähentää kustannuksia merkittävästi, sillä sen erilliset musteet säästävät 50 % 
mustetta verrattuna kolmen värin yhdistelmävärikasetteihin³. Saat vastinetta rahoillesi, 
sillä värikasetteja on saatavana vakio- ja XL-kokoisina, joista suurin riittää jopa 2 200 
sivun  tulostukseen. 

Joustavat langattomat ratkaisut
Tulosta kaikkialta toimistosta Wi-Fi-yhteyden avulla tai käytä Wi-Fi Direct -toimintoa 
yhteensopivista langattomista laitteista tulostamiseen ilman Wi-Fi-verkkoa. Epsonin 
maksuttomat mobiilitulostussovellukset ja -ratkaisut lisäävät valinnanvaraa 
entisestään. Esimerkiksi Email Print -toiminnolla voit lähettää tulostustöitä 
tulostettaviksi lähes mistä tahansa². Scan-to-Cloud-toiminto taas auttaa ottamaan 
kaiken irti yhteistyöstä eri tahojen välillä².

KEY FEATURES

Laadukas A4-monitoimitulostin
Kaksipuolinen tulostus, skannaus, kopiointi ja 
faksaus – kaikki A4-kokoon asti
Laadukkaat tulosteet nopeasti
25 mustavalkoista ja 12 värisivua minuutissa¹
Kustannustehokkaat musteet
Erilliset musteet säästävät 50 % mustetta 
verrattuna kolmen värin 
yhdistelmävärikasetteihin³
Langattomat ratkaisut
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct ja Scan-to-Cloud²
Epsonin maksuttomat 
mobiilitulostussovellukset
Tulosta ja skannaa lähes mistä tahansa²



PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIIKKA
Tulostustapa PrecisionCore™-tulostuspää
Minimi pisarakoko 3,8 pl, Muuttuvan pisarakoon tekniikalla
Mustetekniikka DURABrite™ Ultra

TULOSTUS
Aika ensimmäiseen sivuun Mustavalko 5,5 Sekuntia, Colour 8,5 Sekuntia
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734 25 Sivua/min Mustavalko, 12 Sivua/min Colour
Kaksipuolisen tulostuksen 
nopeus, ISO/IEC 24734

16 A4, sivua/min Mustavalko, 9 A4, sivua/min Colour

Suurin tulostusnopeus 36 Sivua/min Mustavalko (tavallinen), 22 Sivua/min Colour (tavallinen)
Tulostustarkkuus 4.800 x 2.400 DPI
Tulostuskapasiteetti 33.000 Sivua kuukaudessa

Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin 
mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.

Recommended Duty Cycle 200 - 1.700 Sivua kuukaudessa
Värit Musta [Pigment], Syaani [Pigment], Keltainen [Pigment], Magenta [Pigment]
Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa http://www.epson.eu/testing. 

SKANNAUS
Skannaustarkkuus 1.200 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Tulostusmuodot BMP, JPEG, TIFF, Skannaus multi-TIFF:ksi, PDF, PNG
Skannerityyppi Contact image sensor (CIS)

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY
Paperimuodot A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (kirjekuori), DL 

(kirjekuori), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Käyttäjäkohtainen, Legal, Letter
Automaattinen 
asiakirjansyöttölaite

50 Sivua

Kaksipuolinen Kyllä (A4, tavallinen paperi)
Paperilokeron kapasiteetti 500 Arkit Enintään
Paperilokeroiden lukumäärä 2

LIITÄNNÄT
Liitännät USB Host, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB-liitäntä – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, 

Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T)
WLAN-turvallisuus WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

YLEISTÄ TIETOA
Energiankulutus 8,6 Wattia Ready, 0,2 Wattia (sammuta), 22 Wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,2 

Wattia (lepotila), TEC 0,18 kWh/week
Mitat 425 x 388 x 330 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino 11,9 kg
Yhteensopivat 
käyttöjärjestelmät

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-/64-
bittinen), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 
R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 
Vista (32/-64-bittinen), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or 
later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later

LISÄOMINAISUUDET
LCD-näyttö Tyyppi: Väri, Kosketusnäyttö, Diagonaali: 10,9 cm

LISÄTOIMINNOT
Emuloinnit ESC/P-R

MUU
Takuu 12 Kuukautta Huolto paikan päällä

Valinnainen takuun pidennys saatavilla

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CJ05403

Viivakoodi 8715946701554

Alkuperämaa Indonesia

WorkForce Pro WF-C4810DTWF

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Erilliset mustepatruunat
Pikaopas
Takuuasiakirja
Virtakaapeli
Ajurit ja apuohjelmat (CD)

MUSTEPATRUUNOIDEN 
YHTEENSOPIVUUS

408

408

408

408

1.  Määritetty ISO/IEC 24734 -standardien mukaisesti: ESAT
keskiarvo toimistoluokan testissä (oletuksena yksipuolinen A4
tulostus). Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/testing.
2.  Epson iPrint vaatii langattoman yhteyden ja Epsonin
tulostussovelluksen. Epson Email Print, Epson Remote Print
Driver ja Epson Scan-to-Cloud edellyttävät Internet-yhteyttä.
Lisätietoja sekä lista tuetuista kielistä ja laitteista löytyy
osoitteesta www.epson.fi/connect.
3.  Perustuu BLI:n heinäkuussa 2019 suorittamiin testeihin,
joissa tuotteita verrattiin kilpailijoiden (HP ja Canon)
vastaaviin kolmen värin yhdistelmävärikasetteja käyttäviin
tulostinmalleihin käyttäen valmistajien verkkosivustoilla
heinäkuussa 2018 ilmoitettuja tietoja. Asiakirja- ja
valokuvatulostuksen painotukset perustuvat TNS:n kesäkuussa
2013 tekemään Printing Usage & Attitudes Study -tutkimukseen.
4.  Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC
24711/24712 -standardiin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee
tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan.
Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield.
5.  
6.  VAROITUS: Kiiltävälle valokuvapaperille tulostettaessa
musteen kuivumisaika on huomattavasti pidempi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Epson Suomi 
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091 
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090 
Faksi: 0201 552 092 
finland@epson.co.uk 
www.epson.fi


