
Tuotekuvaus

HP Smart -verkkovirtalaite, 90 W

HP:n 90 watin Smart-verkkolaite takaa, että HP-kannettavasi saa optimaalisen määrän virtaa ja pysyy suojattuna
tehonvaihteluilta. Vaihto- tai varaverkkolaite takaa aina oikeanlaisen tehon.

Hallittu ja tehokas virransyöttö
Kytke huoletta – älykäs tekniikkaa takaa optimaalisen suorituskyvyn, vähentää
ylijännitteen riskiä ja kuluttaa vain juuri sen verran virtaa, kuin on tarpeen.

Mielenrauhan takaava kattavuus
HP:n normaali yhden vuoden rajoitettu takuu antaa mielenrauhan ja takaa, että
työt eivät keskeydy.

*Product image may differ from actual product



Tuotenumero W5D55AA#ABB; #ABT; #ABZ; #ABU; #UUZ

Yhteensopivuus Yhteensopiva 4,5 mm liittimellä varustettujen HP:n kannettavien ja tablettien kanssa.

UPC-numero 889899460573

Yhteyden tyyppi 4,5 mm:n pyöreä liitäntä

Syöttötaajuus 47–63 Hz

Käyttövirran syöttö enintään 1,5 A, 90 VAC

Syöttötehokkuus Väh. 89 %/115 VAC / 230 VAC/20 V/3,25 A;

Lähtöteho 90 W

Lähtöjännitteet 19 V

Lähtövirtaraja Enintään 11 A

Johdon pituus 70.87 in (power cable); 39.37 in (4.5 mm connector cable); 180 cm (virtajohto); 100 cm (4,5 mm:n liitoskaapeli)

Järjestelmävaatimukset, vähintään 4,5 mm:n vaihtovirtaliitin

Takuu Yhden vuoden HP Commercial Guarantee -takuu

Sertioinnit ja vaatimustenmukaisuudet CE-merkintä; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 luokka B; FCC luokka B; CISPR 32 luokka B; CCC; NOM-1 NYCE; Keskimääräinen vikaantumisväli (MTBF)

Pakkauksen sisältö
verkkovirtalaite
1 virtajohto
takuukortti

Alkuperämaa Valmistettu Kiinassa

Mitat (L x S x K) 127 × 50 × 29 mm

Paino 370 g

Pakkauksen mitat (L x S x K) 156×210×77 mm

Pakkauksen paino 0,7 kg

Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli 0–35 °C; 32 to 95°F

Varastoinnin lämpötilan vaihteluväli (Celsius) -20–85 °C

Varastoinnin lämpötilan vaihteluväli
(Fahrenheit) -4 to 185°F

Ylijännitesuojaus 20 V: 29 V

Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli 20–95 % suht. kosteus (ei tiivistymistä)

Kosteus muulloin kuin käytön aikana 10–95 %:n suhteellinen kosteus

Operating altitude (metric) Jopa 5 000 m

Käytön korkeustaso (jalkamitat) Up to 16,400 ft
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