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TP-Link Omada EAP673 WLAN-tukiasema 5400 Mbit/s Valkoinen
Power over Ethernet -tuki

Tuotemerkki : TP-Link Tuoteperhe: Omada Tuotekoodi: EAP673

Tuotteen nimi : EAP673

TP-Link Omada EAP673. 2,4 GHz, 5 GHz, Tiedonsiirron enimmäisnopeus: 5400 Mbit/s. Tietoturva-
algoritmit: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,
WPA3-Enterprise. Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet -tuki.
Tuotteen väri: Valkoinen

Ominaisuudet

2,4 GHz *
5 GHz *
6 GHz *
Tiedonsiirron enimmäisnopeus * 5400 Mbit/s
Datan enimmäissiirtonopeus (2,4
GHz) 574 Mbit/s

Datan enimmäissiirtonopeus (5
GHz) 4804 Mbit/s

Ethernet LAN -datanopeudet 10,100,1000,2500 Mbit/s
Taajuuskaista 2.4 - 5 GHz

Verkkostandardit
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n

Käyttäjien määrä 250 käyttäjä (t)
Automaattinen kanavanvalinta
Automaattinen kanavaskannaus
MIMO
MIMO-tyyppi Multi User MIMO
VLAN-tuki
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet VLAN mapping
Nopeuden rajoitus
Virranhallinnan tuki
Band Steering
Airtime Fairness (ATF)
Quality of Service -tuki
BeamForming-teknologia

Suojaus

Tietoturva-algoritmit *
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-
Enterprise, WPA-Personal, WPA2-
Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-
Enterprise

Hallintaominaisuudet

Verkkosivupohjainen hallinta

Hallintaominaisuudet

Syslog
Päivitettävä Firmware

Liitettävyys

Ethernet LAN (RJ-45) -portit * 1
DC-tulojakki

Virranhallinta

Power over Ethernet -tuki *
DC-jännitealue 12 V

Suunnittelu

Sijoitus * Katto, Seinä
Tuotteen väri * Valkoinen
Uudelleenkäynnistyspainike
LED-merkkivalot

Antenni

Antennityyppi * Sisäinen

Paino ja mitat

Tuotteen leveys 220 mm
Tuotteen syvyys 220 mm
Tuotteen korkeus 32,5 mm

Pakkauksen sisältö

Lukumäärä per pakkaus 1 kpl
Asennussarja
Pika-aloitusopas

Ympäristöolosuhteet

Käytön suhteellinen kosteus (H-H) 10 - 90%
Käyttölämpötila (T-T) 0 - 40 °C
Varastointilämpötila -40 - 70 °C
Säilytysympäristön kosteus 5 - 90%
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