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LG 32SM5J-B infonäyttö Digitaalinen litteä infotaulu 81,3 cm (32")
IPS Wi-Fi 400 cd/m² Full HD musta 24/7

Tuotemerkki : LG Tuotekoodi: 32SM5J-B

Tuotteen nimi : 32SM5J-B

LG 32SM5J-B. Tuotteen muotoilu: Digitaalinen litteä infotaulu. Näytön halkaisija: 81,3 cm (32"), Näytön
teknologia: IPS, Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, Näytön kirkkaus: 400 cd/m², HD-tyyppi:
Full HD. Wi-Fi. Toiminta-aika (tunteja/päiviä): 24/7. Tuotteen väri: musta

Näyttö

Näytön halkaisija * 81,3 cm (32")
Näytön teknologia * IPS
Näytön erottelutarkkuus * 1920 x 1080 pikseliä
Näytön kirkkaus * 400 cd/m²
HD-tyyppi * Full HD
Vasteaika (tyypillinen) 10 ms
Kontrastisuhde (tyypillinen) 1100:1
Kontrastisuhde (dynaaminen) 1000000:1
Katselukulma, vaakasuora 178°
Katselukulma, pystysuora 178°
Näyttövärejä 16,7 miljoonaa väriä
Haze rate 1%

Liitettävyys

HDMI-porttien lukumäärä * 3
USB-portti *
USB-versio 2.0
Ethernet LAN *
Ethernet LAN (RJ-45) -portit 1
Wi-Fi *
RS-232C
Kaukosäädin (IR) sisään 1

Ääni

Sisäiset kaiuttimet *
Sisäänrakennettujen kaiuttimien
määrä 2

Nimellisteho RMS 20 W

Suunnittelu

Tuotteen muotoilu * Digitaalinen litteä infotaulu
Suunta Vaaka/Pysty
Tuotteen väri * musta
VESA-kiinnitys *
VESA-asennusliitännät 200 x 200 mm
Etupaneelin leveys alhaalla 1,8 cm
Etupaneelin leveys sivulla 1,3 cm

Suunnittelu

Etupaneelin leveys ylhäällä 1,3 cm

Suorituskyky

Tarkoitus * Universaali
Ympäristön valotunnistin
Toiminta-aika (tunteja/päiviä) 24/7
HDCP
HDCP versio 2.2

Virranhallinta

Virrankulutus * 55 W
AC-syöttöjännite 100 - 240 V
AC-syöttötaajuus 50 - 60 Hz
Lämmön poisohjaus 187,67 BTU/h

Paino ja mitat

Näytön leveys 729,4 mm
Näytön syvyys 55,5 mm
Näytön korkeus 428,9 mm
Näytön paino 5,7 kg
Laitteen leveys (jalustan kanssa) 729,4 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) 154,2 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) 481 mm
Paino (jalustan kanssa) 6,5 kg

Pakkauksen sisältö

Kaukosäädin
Sisältää johdot AC, HDMI

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila (T-T) 0 - 40 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) 10 - 80%

Logistiikkatiedot

Harmonoidun järjestelmän
nimikkeistökoodi (HS) 85285210
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